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Назначение расчёта Вид КЗ Момент времени 
от начала КЗ

I. Выбор (проверка) 
      коммутационных аппаратов 

(выключателей, 
разъединителей и др.), 
реакторов, трансформаторов 
тока, шин, силовых кабелей:

K(3)

K(3)

K(3)

∞
t = 0

t  = tРЗ + tВЫКЛ
(0,045…0,2 c) 

• на термическую стойкость ……..
• на динамическую стойкость …….
• выключателей на соответствие 

I0ном или S0ном…………………………

II. Выбор и оценка параметров РЗA
1) Расчет параметров мгновенных отсечек 
по току и напряжению от междуфазных КЗ:
 - выбор тока и напряжения срабатывания…….
 - определение зоны действия или КЧ……………

K(3)

K(2)
0
0

2) Расчет параметров мгновенных отсечек 
по току и напряжению от однофазных и 
двухфазных КЗ на землю:

K(1)

K(1.1) 0

3) Расчет параметров max, max 
направленных и защит с пуском min U от 
междуфазных КЗ с Δt = 0,5 с и более:
 - выбор тока (напряжения) срабатывания……..
 - определение КЧ……………………………………...

K(3)

K(2)
∞
∞

4) Расчет параметров срабатывания и  КЧ max, 
max направленных и защит с пуском min U от КЗ 
на землю, действующих с Δt = 0,5 с и более:

∞K(1)

K(1.1)

5) Определение коэффициентов токораспре-
деления при выборе уставок вторых и третьих 
ступеней дист. защит от междуфазных КЗ:

6) Согласование по чувствительности вторых, 
третьих, четвертых ступеней токовых защит и 
защит с пуском минимального или максимального 
напряжения:
 - от междуфазных КЗ…………………………………
 - от однофазных КЗ…………………………………..

K(3) ∞

K(3) ∞
K(1) ∞

7) Расчет токов небаланса 
трансформаторов тока (TA):

8) Определение КЧ 
дифференциальных токовых 
защит (линий, Т, AT, шин, 
реакторов и др.):

• только от междуфазных КЗ…………
• только от однофазных КЗ……………
• от всех видов КЗ……………………….

K(3) 0

K(2)

K(1)

K(1); (2); (1.1) 

0
0
0


