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III. Расчет многоэтажных зданий 
с помощью ЭВМ     

На основании обобщения опыта расчетов высотных зданий из монолитного железобетона, 
выполненных специалистами лаборатории “Проблем прочности и качества в строительстве” НИИСФ 
Российской академии архитектуры и строительных наук, совместно с ведущими учеными НИИЖБ, можно 
констатировать, что разработка конечно-элементных моделей для таких задач имеет свои особенности.

Первая особенность касается того, что при расчете здания в обязательном порядке следует 
учитывать пространственную работу его несущей системы. Рассмотрение плоских расчетных схем для 
высотных зданий не допустимо в принципе.

Вторая особенность заключается в необходимости учета совместной работы верхнего строения 
фундаментов.

Наиболее простые решения здесь получаются при моделировании основания как упругого основания 
с учетом гипотезы Винклера.

Опыт расчетов показывает, что совместная и раздельная схемы рассмотрения верхнего строения и 
фундаментов могут приводить не только к количественным, но и к качественным отличиям в результатах 
расчета.

Естественно, при построении “совместной” конечно-элементной расчетной схемы значительно 
увеличивается размерность решаемой задачи. Для устранения этого недостатка можно рекомендовать 
применение послойной детализации конечно- элементной схемы.

Например, в первый условный слой детализации включается фундаментная плита с прилегающей к 
ней частью строения (стенами, колоннами, перекрытиями, одного- двух выше лежащих этажей). Эти 
конструкции здания моделируются на мелкой конечно- элементной сетке.


