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III. Расчет многоэтажных зданий 
с помощью ЭВМ     

Для конструкций верхних этажей используются укрупненная сетка, разбитая на конечные элементы. 
После определения искомых усилий и перемещений в характерных сечениях фундаментов и конструкций 
нижних этажей, переходят ко второму этапу расчета. 

При этом детализированный слой на расчетной схеме здания “передвигают” вверх. Таким образом, 
определяют расчетные усилия и деформации во всех над-земных несущих конструкциях здания - стенах, 
колоннах, плитах перекрытия и т.д.

Здесь же следует подчеркнуть, что при подборе рабочей арматуры фундаментных плит наряду с 
изгибающими моментами Mx и My, действующими во взаимно перпендикулярных направлениях, 
обязательно должны учитываться и крутящие моменты Mxy= Myx. 

При пространственном расчете в плите также возникают нормальные и касательные силы Nx, Ny и 
Sxy. Игнорирование этих усилий может привести к существенным ошибкам при назначении армирования 
плит. Поэтому, выбирая ту или иную компьютерную программу, нужно выяснить, учитывают ли они все 
выше перечисленные усилия. Из отечественных разработок такой учет предусмотрен в программном 
комплексе Лира Windows, STARK_ES, SCAD.

Исключительно важным представляется и правильное моделирование монолитных соединений плит 
перекрытия с колоннами и стенами.

Можно рекомендовать мелкую конечно-элементную сетку на плитах, в которую легко вписать 
поперечные размеры колонн и стен. 

При этом сечения колонн и стен в месте примыкания к плите моделируются несколькими слоями 
объемных конечных элементов с приведенной жесткостью, которая назначается исходя из условия 
эквивалентности. 


