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III. Расчет многоэтажных зданий 
с помощью ЭВМ     

При удалении от места примыкания к плите, колонна становится стержневой конструкцией, а стена 
плоской.

Подобная схема соединений исключает неопределенности в подборе арматуры в самых 
ответственных местах сопряжения плиты с колоннами, стенами.

Эти неопределенности возникают, если применять точечную и “ножевую” схемы моделирования 
соединений соответственно колонн и стен с перекрытиями.

Очень существенное влияние на результаты расчетов оказывают размеры конечно-элементной сетки.
Чтобы избежать грубых ошибок, необходимо производить предварительный поиск достоверной 

расчетной схемы, придерживаясь следующего простого правила. Если результаты расчета на двух сетках 
с различными размерами приводят к малым расхождениям, то назначенный шаг конечно-элементной 
сетки можно считать приемлемым.

Рекомендуется также придерживаться следующих практических рекомендаций.
Шаг конечных элементов плит должен быть соизмерим с поперечными разме-рами колоны и 

толщиной стен, чтобы они могли быть вписаны в размеры сетки. 
В пролете он должен быть не менее 1/10 расчетного пролета.
При применении мелкой конечно-элементной сетки важным становится учет двух реальных факторов, 

влияющих на сглаживание возможных концентраций усилий – физической нелинейности и реального шага 
расположения арматурных стержней в сетках для областей плит с трещинами.

Для учета последнего фактора необходимо иметь в программах процедуру по усреднению усилий в 
задаваемом перечне конечных элементов.


