
СКРЕПЕРЫ
•  ЗЕМЛЕРОЙНО-ТРАНСПОРТНАЯ МАШИНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ 

ПОСЛОЙНОЙ (ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ СЛОЯМИ) РЕЗКИ ГРУНТОВ, 
ТРАНСПОРТИРОВКИ И ОТСЫПКИ ИХ В ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СЛОЯМИ 
ЗАДАННОЙ ТОЛЩИНЫ. ПОСКОЛЬКУ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО НАСЫПИ 
СКРЕПЕРЫ СВОИМИ КОЛЁСАМИ УПЛОТНЯЮТ ОТСЫПАННЫЕ СЛОИ ГРУНТА, 
ИХ ПРИМЕНЕНИЕ СОКРАЩАЕТ ПОТРЕБНОСТЬ В СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ГРУНТОУПЛОТНЯЮЩИХ МАШИНАХ.

• ПРИЦЕПНЫЕ СКРЕПЕРЫ В АГРЕГАТЕ С БАЗОВЫМИ ГУСЕНИЧНЫМИ 
ТРАКТОРАМИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ ДАЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ОТ 
100 ДО 800 И МАКСИМАЛЬНО ДО 1000 М. ЧЕМ БОЛЬШЕ ВМЕСТИМОСТЬ 
СКРЕПЕРА, ЧЕМ БЫСТРОХОДНЕЕ ЕГО БАЗОВЫЙ ТРАКТОР, ТЕМ НА 
БОЛЬШЕЙ ДАЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНО 
ПРИМЕНЯТЬ АГРЕГАТ. ОДНАКО УЖЕ ПРИ ДАЛЬНОСТИ 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 1 КМ ПРИЦЕПНЫЕ СКРЕПЕРЫ УСТУПАЮТ В 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ АВТОМОБИЛЯМ — САМОСВАЛАМ, 
ЗАГРУЖАЕМЫМ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ. ЕСЛИ ДАЛЬНОСТЬ 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ГРУНТА МЕНЕЕ 100 М, ВЫГОДНЕЕ ПРИМЕНЯТЬ 
БОЛЕЕ ПРОСТЫЕ И ДЕШЁВЫЕ ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ МАШИНЫ, ТАКИЕ 
КАК БУЛЬДОЗЕРЫ НА БАЗЕ ГУСЕНИЧНЫХ ТРАКТОРОВ.


